	Технология 

	1.Теплопоглотительный элемент –
Низкое давление
Эта часть теплового насоса называется испарителем. Хладагент с низкой температурой и точкой кипения течет через испаритель. Испаритель нагревается окружающими элементами, в результате чего хладагент испаряется.

2. Элемент повышения давления –
Высокое давление
Эта часть состоит из компрессора. Компрессор сжимает нагретый хладагент, что ведет к повышению давления, и в результате имеют место два явления: высокий подъем температуры и большое повышение температуры конденсации.
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	3. Элемент выделения тепла – Высокое давление
Эта часть теплового насоса подает тепло в дом, она называется конденсатором. Хладагент течет через конденсатор с очень высокой температурой и точкой конденсации. В конденсаторе хладагент охлаждается отопительной системой дома. Тепло передается, например, радиаторами, напольным отоплением и т.д., при этом хладагент конденсируется. 

4. Элемент снижения давления – Низкое давление
Эта часть состоит из дроссельного вентиля, который расширяет охлажденный хладагент. Это снижает давление, что приводит к значительному снижению температуры и точки кипения хладагента. 

Другие элементы 

Теплопоглощающий элемент не имеет подвижных частей и не нуждается в размораживании, что обеспечивает бесшумную эксплуатацию и большой энергообмен. 

	При низкой температуре тепловой насос работает вместе с дополнительным отоплением. Наш тепловой насос является закрытым контуром с хладагентом газолем (пропаном), у которого низкая точка кипения, 42(С. Совместная эффективная мощность (COP – coefficiency of performance) колеблется между двумя и пятью, в зависимости от состояния дома, влажности воздуха и температуры окружающей среды. 


Модель IS 22 состоит из шести стержней Ice-Stick с производительностью компрессора 1,5 кВт. 

Эта модель подходит для дома с годовым потреблением до 20000 кВт-ч или два куба жидкого топлива. 
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Модель IS 48 состоит из двенадцати стержней Ice-Stick с производительностью компрессора 3 кВт. 

Эта модель  подходит для домов с годовым потреблением до 20000 – 35000 кВт или 2-3,5 куба жидкого топлива.
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Модель IS 61 состоит из двенадцати стержней Ice-Stick с производительностью компрессора 3,7 кВт. 

Эта модель  подходит для домов с годовым потреблением до 25000 – 50000 кВт или 2,5-5,0 куба жидкого топлива.
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Модель IS 81 состоит из двенадцати стержней Ice-Stick с производительностью компрессора 5 кВт. 

Эта модель  подходит для здания с годовым потреблением до 35000 – 70000 кВт или 3,5-7,0 куба жидкого топлива. 

[image: image5.jpg]



Дом в Хоор, СКАНИЯ 
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Фактические данные
	Год постройки 
	1998 

	Отапливаемая площадь 
	650 кв. м 

	- Дом 
	275 кв. м 

	- Рабочие помещения 
	375 кв. м 

	Отопительная установка
	2 установки IS 48X 

	Отопительная система 
	Напольное отопление 

	Требуемая температура
	  

	- Дом 
	21 (С

	- Рабочие помещения 
	12-15 (С

	Потребление дома, включая отопление 
	40.000 кВт-ч ежегодно

	Дополнительное отопление 
	Электричество 


Дом в Мальмё, СКАНИЯ 
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Фактические данные
	Год постройки 
	1850 

	Отапливаемая площадь 
	150 кв. м 

	Отопительная установка
	IS 48X 

	Отопительная система
	Водяные радиаторы 

	Требуемая температура 
	21,5 (С

	Потребление дома, включая отопление
	13.000 кВт-ч ежегодно 

	Дополнительное отопление
	Электричество


Дом в Хаслхолм, СКАНИЯ 
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Фактические данные
	Год постройки 
	1973 

	Реконструкция здания 
	2003 

	Отапливаемая площадь
	200 кв. м 

	Отопительная установка
	IS 48X 

	Отопительная система
	Напольное отопление

	Требуемая температура 
	21(С

	Потребление дома, включая отопление
	8.000 кВт-ч ежегодно

	Дополнительное отопление
	Электричество 


Авторемонтная мастерская в Эслов, СКАНИЯ 
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Фактические данные
	Год постройки 
	1999 

	Отапливаемая площадь
	840 кв. м 

	Отопительная установка
	2 установки IS 48X 

	Отопительная система 
	Напольное отопление

	Требуемая температура 
	21 (С

	Потребление дома, включая отопление
	22.000 кВт-ч ежегодно

	Дополнительное отопление
	Электричество


Механическая мастерская в Эслов, СКАНИЯ 
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Фактические данные
	Год постройки 
	1998 

	Отапливаемая площадь
	900 кв. м 

	Отопительная установка
	2 установки IS 48X 

	Отопительная система
	Напольное отопление

	Требуемая температура 
	21 (С

	Потребление дома, включая отопление
	22.500 кВт-ч ежегодно

	Дополнительное отопление
	Электричество 


	Октопус IS 22, IS 48, IS 61 и IS 81 – тепловые насосы с алюминиевыми профилями ”Ice-Stick”, служащими в качестве испарителя. Ice-Stick – это небольшое изделие, которое возможно разместить практически в любом месте. 

Простой дизайн 

Ice-Stick является безопасным для окружающей среды и в то же время эффективным изделием. Алюминиевые профили отдают тепло посредством конденсации влаги в воздухе, что образует воду, которая со временем замерзает. 

Тепловой насос значительно снижает затраты на отопление, по сравнению с отоплением жидким топливом или напрямую электричеством. Теплообменник подает тепло напрямую в водяную отопительную систему вашего дома/здания. Огромное преимущество в том, что он может быть состыкован с существующей водяной отопительной системой (на жидком топливе, на топливных таблетках, дровяное, централизованное отопление и электрическое) 

Награды 
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Медаль, презентованная Министром инфраструктуры на Энергетической Ярмарке в Гданске, Польша. 
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Медаль, презентованная Экспериментальным Научно-исследовательским Институтом на Энергетической Ярмарке в 2004 году в Щецине, Польша. 


