ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель OCTOPUS IS
	Ед. измерения
	IS48X/XP
	IS61X/XP
	IS81X/XP

	"Icetick"
	
	
	
	

	Электрическая мощность
	
	400 V, N3-трехфазная
	400 V, N3-трехфазная
	400 V, N3-трехфазная

	Предохранитель
	А
	10
	10
	16

	Компрессор, тип
	
	Scroll
	Scroll
	Scroll

	Номинальная мощность компрессора
	kW
	3,0
	3,7
	5,0

	Мощность компрессора
	m3/h
	11,41
	14,40
	19,20

	Максимальное поддержание температуры воды
	0С
	55
	55
	55

	Теплоноситель Пропан R290
	кг
	( 1
	( 1
	( 2

	Давление мин/макс
	bar
	1,5/23
	1,5/23
	1,5/23

	Испарение/конденсация теплоносителя
	0С
	-33/+64
	-33/+64
	-33/+64

	Размеры испарителя
	мм
	810х980х2220
	810х980х2220
	2 х 810х980х2220

	Размеры теплового насоса 
	мм
	515х555х630
	515х555х630
	515х555х630

	Вес испарителя
	кг
	97
	97
	97

	Вес  теплового насоса
	кг
	87
	92
	102

	Пульт управления
	
	OctoEL 10
	OctoEL 10
	OctoEL 16


МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

IS 48

Для маленьких домов с небольшой потребностью в обогреве

IS 61

Вы можете скомбинировать эту модель с 30-метровым подземным коллектором и получить больше энергии в самые холодные дни.

IS 81

Для больших домов и промышленных объектов. В эту модель входит 2 (два) испарителя "Istick".
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Octopus
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОГО НАСОСА OCTOPUS
Octopus IS 48 / IS 61 (коллектор с 14 испарителями "Ise stick") 

	Обогрев:
	160 – 250 м2
	

	Вес:
	120 кг
	

	Габариты:
	1050х800х2250 мм
	

	Теплоноситель:
	R290 пропан
	

	Вес:
	1,8 кг
	

	Компрессор:
	Scroll (США)
	

	Номинальная мощность:
	3 - 4 kW
	

	Компрессор:
	220 V или 380 V
	

	Рабочее напряжение:
	220 V
	

	Предохранитель:
	10 – 16 А (медленный)
	

	Мощность отопления:
	12 kW…20 kW или 15000…20000 до 40000 kW в год
	

	Коэффициент полезного действия:
	Изменяется: от 5,3 до 2,5 тепла kW/час
	


Octopus IS 81

	Обогреть:
	320 – 400 м2
	

	Вес:
	200 кг
	

	Габариты:
	2100х800х2250 мм
	

	Теплоноситель:
	R290 пропан
	

	Вес:
	3,6 кг
	

	Компрессор:
	Scroll (США)
	

	Номинальная мощность:
	5 kW
	

	Компрессор:
	220 V или 380 V
	

	Рабочее напряжение:
	220 V
	

	Предохранитель:
	25 А
	

	Мощность отопления:
	20 kW…30 kW или 35000…70000 kW в год
	

	Коэффициент полезного действия:
	Изменяется: от 5,3 до 2,5 тепла kW/час
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Octopus
СХЕМА И КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА OCTOPUS IS 61/14

/чертеж/:

	(1-ый рисунок слева направо):

___ 800 ___

│

1050

│

Испаритель Octopus IS 61/14

Количество испарителей – 14 шт.

Вес 90 кг


	(2-ой рисунок слева направо):

Компрессор "Danfoss"

Выход 4 kW
Напряжение 380 V
Уровень шума 45 dB
Эл. обогреватель 

Мощность 6 kW

	(3-ий рисунок слева направо внизу):

Эл. кабель к прессостатам

¢ 3х1 мм

______________│

Эл. кабель к компрессорам

¢ 5х2,5 мм

_______________│
	(4-ый рисунок слева направо):

Питание 400 V
↓

●Датчик комнатной температуры

│

Блок управления автоматикой

Напряжение 220 V

	

	
	           ¢ 22 мм ↑
¢ 12 мм
	│              ¢ 28 мм

│              ¢ 22 мм
	
	(5-ый рисунок слева направо, вертикально):

Датчик температуры воды

К системе отопления (


1. Блок управления автоматикой

2. Компрессор

3. Испаритель

4. Автоматический пульт

Аналогичные схемы IS48X/XP, IS81X/XP
Внутренний автоматический пульт обладает таймерами температуры EWDR 902T и EWDR 905T.  Комнатная температура может регулироваться при помощи левого устройства EWDR 905T, на шкале которого находятся три кнопки, обозначенные следующим образом: стрелка вверх, стрелка вниз и надпись "set". Для того чтобы установить нужную температуру однократно нажмите кнопку  "set". В окошке появится мигающая цифра 1. После этого можно выбрать нужную температуру, используя кнопки, обозначенные стрелками. После того, как Вы выбрали нужную температуру, нажимайте на кнопку "set" до тех пор, пока в окошке не появится мигающая цифра 2. При помощи стрелок установите температуру, аналогичную первой. Таймер автоматически восстановится, зафиксирует новую температуру и покажет актуальную комнатную температуру.

/рисунок/

EWDR 905T
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Octopus
МОНТАЖ

На момент продажи тепловой насос полностью готов к монтажу. Обычно устройство монтируется на расстоянии от 2 до 20 метров от жилого дома. Выбирается наиболее продуваемое ветрами место. Ледяная скульптура, которая формируется благодаря действию испарителя, станет оригинальным украшением Вашего приусадебного участка. Трубы, при помощи которых испаритель соединен с домом, закопаны на глубине в 60 см. Тепловой насос не требует ухода. Опыт использования в течение 15 лет подтверждает надежность насоса.

Систему можно комплектовать в соответствии с требуемой мощностью. Для небольших, в основной своей массе индивидуальных домов предназначены такие комплекты, в которых теплообменники, малый щиток управления автоматикой и электрообогреватель можно смонтировать на стене подвала или гаража. Там же размещается расширительная емкость и циркуляционный насос отопительной системы.

Значительной экономии можно достичь, если использовать тепловой насос для обогрева больших производственных помещений, складов, школ и т.д.

Следует отметить, что в Литве средняя температура воздуха во время отопительного сезона составляет +6 C. Во время сильных холодов для обогрева помещений к работе теплового насоса подключается встроенный в него дополнительный электрообогреватель или используется дополнительное отопление (например, оставшийся отопительный котел, который топится твердым топливом или мазутом). Уровень дополнительной отопительной нагрузки зависит от имеющейся теплоизоляции. Тепловой насос совместим с различными системами нагрева воды, поэтому Вам не придется их переделывать. 
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Octopus
